(Tehnične specifikacije(

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
1. Predmet naročila/opis predmeta naročila: Hladilni agregat
Nova oprema oz. hladilni agregat mora biti združljiv z obstoječo strojno, elektro instalacijo in centralno nadzornim sistemom.
Ponudnik si lahko ogleda mesto demontaže in montaže hladilnega agregata na strehi novega dela Narodne galerije, do vključno 17.07.2019, po predhodnem dogovoru z gospodom Jožetom Kalanom. Telefonska številka 051 639 267.
2. Lokacija dobave: Puharjeva 9, streha
3. Roki: 7 tednov od podpisa pogodbe
4. Prevzemni pogoji:
demontaža starega agregata: 

praznenje cevne ištalacije,

odklop obstoječega hladilnega agregata od cevne inštalacije,

električni odklop obstoječega hladilnega agregata,

zajem plina R134A starega agregata, odvoz na uničenje in investitorju predložiti potrdilo o uničenju,

dvig agregata in odvoz na deponijo,

priprava obstoječega postavka za postavitev novega agregata,

potreben je predhoden ogled podstavka pred postavitvijo novega agregata in pripraviti ustrezno statično ojačitev- prilagoditev,

ustrezno barvanje in zaščita podstavka,
montaža novega agregata.

dvig agregata na streho z ustrezno zaščito delovne površine avtodvigala, dovoljenje za dvig pridobi izvajalec, ki poskrbi tudi za ustrezno zaščito  stavbe,

postavitev novega hladilnega agregata na podstavek z ustreznimi antivibracijskimi kompenzatorji,

električni priklop pomembno je, da izbrani izvajalec ponudi hladilni agregat enake električne moči in ga priklopi na obstoječi električni kabel, saj se napajanje in električno ščitenje ne povečuje ali menja. Vsa morebitna dodatna dela na elktro inštalacijah so strošek izvajalca del,

prilagoditev vodnih inštalacij na nov agregat, vsa  morebitna dodatna dela  so strošek izvajalca,

protikorozijska zaščita novih inštalacij in toplotna izolacija z ALU zaščito,

odzračevanje in polnjnje nove inštalacije in agregata z ustrezno mešanico glikol,

polnjenje agregata z ustreznim  plinom,

meritve pretokov hladilnega medija obstoječe transportne črpalke in po potrebi prilagoditev pretokov na nov agregat, OPOZORILO: obratovalno točko obstoječe transportne črpalke, ki se prilagodi novemu hladilnemu agregatu preveriti pred oddajo ponudbe in po potrebi ponudbo dopolniti z zamenjavo obstoječe črpalke,

električne meritve imedance novega hladilnega agregata, 

izvajalec bo naročniku izročil agregat v upravljanje s prevzemnim zapisnikom, kateremu bo priložena vsa ustrezna dokumentacija, (zapisnik vseh opravljenih meritvah in testiranj, ki so predmet zgornjih alinej). 

Pred predajo agregata naročniku  izvajalec poskrbi in omogoči uporabniku ustrezno izobraževanje. 
5. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 10 let od podpisa prevzemnega zapisnika.

6. Garancijski roki za brezhibno delovanje: 3 leta od podpisa prevzemnega zapisnika.
7. Način izvajanja vzdrževanja in vsebina vzdrževanja: Izvajalec  se obveže, da bo v garancijskem roku - 3 leta ali več - izvrševal periodična vzdrževalna dela 2 krat letno. (zimsko in letno delovanje agregata). Vsa vzdrževalna dela se vršijo skladno z navodili izdelovalca agregata.
8. Način reševanja reklamacij : Izbrani ponudnik se obveže, da bo  odziven vsaj 4 ure po prejetem obvestilu o okvari agregata. 
9. Ostale zahteve: 
	Zap.št
	Vrsta dela
	Enota
	Količina

	
	Zamenjava hladilnega agregata
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 POPIS MATERIALA IN DELA
	
	

	
	
	
	

	1.
	Demontaža obstoječega hladilnega agregata
	kos
	1

	
	Električni in cevni odklop, demontaža obstoječega agregata (dvig). Investitorju predati potrdilo o uničenju plina.
	
	

	
	
	
	

	2.
	Hladilni agregat  za proizvodnjo hladne vode s funkcijo prostega hlajenja v prehodnem in zimskem obdobju, kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe za delovanje pri temperaturah okolice od -20 do 48°C, mikroprocesorsko voden, z listinami o skladnosti EC. 
	kos
	1

	
	Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
	
	


	
	- OKVIR
	
	

	
	Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 6 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
	
	

	
	Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli. 
	
	

	
	Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
	
	

	
	- SPIRALNI KOMPRESORJI
	
	

	
	Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
	
	

	
	Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
	
	

	
	Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. Opremljen z napravo za mehki zagon.
	
	

	
	Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
	
	

	
	So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
	
	

	
	- ZRAČNI KONDENZATORJI
	
	

	
	Prečno postavljeni v obliki črke V, v celoti iz aluminija s tehnologijo mikrokanalov. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo! 
	
	

	
	Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
	
	

	
	- IZMENJEVALCI ZA PROSTO HLAJENJE
	
	

	
	Zračno hlajeni, prečno postavljeni pred zračne kondenzatorje v obliki črke V, toplotni izmenjevalec iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami.
	
	

	
	Omogoča prosto hlajenje do zunanje temperature -20°C.
	
	

	
	- VENTILATORJI
	
	

	
	Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP54.
	
	

	
	- UPARJALNIK
	
	

	
	Visoko učinkovit ploščni uparjalnik za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden z »VICTAULIC« načinom spajanja. Uparjalnik je opremljen s:
	
	

	
	 - termostatskim ekspanzijskim ventilom
	
	

	
	 - senzorjem izstopne in vstopne vode
	
	

	
	 - protizamrzovalnim senzorjem
	
	

	
	 - protizamrzovalnim el. grelnikom
	
	

	
	 - pretočnim stikalom (dobavljen ločeno - vgradi instalater)
	
	

	
	 - filtrom za vodo (dobavljen ločeno - vgradi instalater)
	
	

	
	- HLADILNI KROG
	
	

	
	Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
	
	

	
	- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
	
	

	
	Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
	
	

	
	Krmilna plošča vsebuje  regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
	
	

	
	- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
	
	

	
	Krmilnik  ima dvovrstični LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen. 
	
	

	
	Omogoča:
	
	

	
	- direktni dostop do prebiranja vrednosti
	
	

	
	- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
	
	

	
	- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
	
	

	
	- kontrola tlaka kondenzacije
	
	

	
	- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
	
	

	
	- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
	
	

	
	- kontroliranje števila zagonov kompresorja
	
	

	
	 - serijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
	
	

	
	Prosto napetostni vhodi:
	
	

	
	- zunanji ON/OFF kontakti
	
	

	
	- zaščito elektromotorjev kompresorjev
	
	

	
	- Preklop med nastavno točko 1 in 2
	
	

	
	Prosto napetostni izhodi:
	
	

	
	- Splošne napake
	
	

	
	- PREIZKUSNI ZAGON
	
	

	
	Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
	
	

	
	 - TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (deklarirane po UNI EN 14511:2013), tu navedene pri projektnih pogojih):
	
	

	
	 - hladilna moč s kompresorji:    325,8 kW
	
	

	
	 - skupna delovna električna moč:  123,3 kW (kompresorji, ventilatorji)
	
	

	
	 - hladilno število EER :     2,64
	
	

	
	 - sezonsko hladilno število SEPR :     5,80
	
	

	
	 - sistem hlajenega medija:      7/12 °C, glikol 30%
	
	

	
	 - temperatura okolice:      35 °C
	
	

	
	 - hladilna moč prostega hlajenja:  
	
	

	
	pri temp. okolice 2°C da 202,2 kW (do polne zahtevane moči pomaga kompresor)
	
	

	
	 - skupna priključna električna moč:   11,2 kW (ventilatorji)
	
	

	
	 - sistem hlajenega medija:     8,9/12 °C, glikol 30%
	
	

	
	 - TEHNIČNI PODATKI:
	
	

	
	 - hlajeni medij:       R410A
	
	

	
	 - število kompresorjev:     4
	
	

	
	 - število hladilnih krogov:    2
	
	

	
	 - število ventilatorjev:      6
	
	

	
	 - pretok zraka:      86400 m3/h
	
	

	
	 - električno napajanje:     400/3/50 V/Ph/Hz
	
	

	
	 - max. el. tok:    271 A     (s korektorjem toka)
	
	

	
	 - zagonski el. tok:   409 A     (z mehkim zagonom)
	
	

	
	 - priporočena varovalka:     400 A - tip C  (preveri elektro projektant)
	
	

	
	 - priporočen presek napajalnega / ozemljitvenega kabla :  150 / 95 mm2  (preveri elektro projektant)
	
	

	
	 - zvočni tlak na 10m:    57,9 dB(A)
	
	

	
	 - zvočna moč:    90,2 dB(A)
	
	

	
	 - hidravlični priključek:    3˝
	
	

	
	 - pretok medija ter padec tlaka:     61,9 m3/h - 186 kPa
	
	

	
	 - dimenzije: dolžina agregata največ 4000mm
	
	

	
	 - teža:  
	
	

	
	
	
	

	
	- DODATNA OPREMA
	
	

	
	 - mehki zagon DRE
	
	

	
	 - korektor toka RIF
	
	

	
	 - kontrola kondenzacije DCPX
	
	

	
	 - pretočno stikalo
	
	

	
	 - vmesnik za povezavo na CNS (ModBus)
	
	

	
	 - daljinski tablo
	
	

	
	 - amortizerji AVX
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Upoštevati dvigalo in dovoljenje za dvig!
	
	

	
	
	
	

	3.
	Priklop novega hladilnega agregata na obstoječi CNS (električni + komunikacijski)
	
	

	
	DEFINIRAN PROTOKOL MODBUS TCP-IP
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.
	Dograditev obstoječa SCADA
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5. 
	Izdelava grafične strani za nov hladilni agregat na obstoječi SCADi:
	
	

	
	Posluževanje in spremljanje novega hladilnega agregata (laki, temperature, delovanje, okvara, delovne ure, resetiranje alarmov.
	
	

	
	Trendi temperatur, tlakov
	
	

	
	Arhiv napak
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6.
	Dograditev vodenja hladilne vode v odvisnosti od zunanje temperature; nastavljivo preko CNSa
	
	

	
	- zunanje tipalo temperature
	
	

	
	- krmilnik c.pco MINI
	
	

	
	- zaščitna el. doza z napajalnim delom in el. zaščito
	
	

	
	- aplikacija regulacije na zunanjo temperaturo
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.
	Zaprta membranska posoda za mešanico glikol/voda, izdelana za nadtlak PN6 bar, polnjenje s predtlakom dušika, z ekspanzijskim vodom  DN 20, in avtomatskim  odzračevalcem DN10,  komplet z montažnim materialom.
	
	

	
	 - tip Reflex 200 N, nazivni volumen 200lit
	kos
	1

	
	
	
	

	8.
	Varnostni vzmetno membranski ventil, tlak odpiranja 4,0 bar, vključno  z montažnim materialom
	
	

	
	DN 20
	kos
	1

	
	
	
	

	9.
	Krogelna pipa s ključavnico za fiksiranje položaja, za namestitev v vod do ekspanzijske posode, primerna za hladno vodo in PN6.
	
	

	
	DN20
	kos
	1

	
	
	
	

	10.
	Zaporna loputa s prirobničnimi/bavojnimi priključki , z varilno protiprirobnico, primerena za mešanico glikol/voda do 35%, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
	
	

	
	DN125
	kos
	2

	
	
	
	

	11.
	Lovilec nesnage s prirobničnimi/navojnim priključki, z varilno protiprirobnico, primerena za mešanico glikol/voda do 35%, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
	
	

	
	DN125
	kos
	1

	
	
	
	

	12.
	Poševnosedežni regulacijski ventil z nastavki za manometer, s prirobničnimi/navojnim  priključki in varilno protiprirobnico, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila,  primeren za mešanico glikol/voda do 35%, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
	
	

	
	DN125
	kos
	1

	
	
	
	

	13.
	Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in hrupa, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
	
	

	
	DN125
	kos
	2

	
	
	
	

	14.
	Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogravno vodo do 95°C, PN6, za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
	
	

	
	DN15
	kos
	2

	
	
	
	

	15.
	Termometer na vzmet v okroglem ohišju,premera  63mm,skupaj z varilnim nastavkom
	
	

	
	 za merilno območje 0…60°C
	kos
	2

	
	
	
	

	16.
	Manometer na vzmet v okroglem ohišju premera 100mm, za merilno območje 0..10bar, skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. 
	kos
	2

	
	
	
	

	17.
	Avtomatski odzračevalni lonček, skupaj z zapornim ventilom pred lončkom DN15.
	kos
	2

	
	
	
	

	18.
	Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
	
	

	
	DN125
	m
	30

	
	
	
	

	19.
	Toplotna izolacija za zunanji razvod hladne vode, parozaporna,  iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 50°C,  debelina izolacije 32mm, oplaščena z Al-pločevino,skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi 
	m2
	14

	
	
	
	

	20.
	Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza poizvod Hilti ali ustrezno drugo (količina po vgrajenih cevovodih)
	kg
	200

	
	
	
	

	21.
	Kovinski podstavek za hladilni agregat, izdelan iz jeklenih profilov (npr. U100) , dimenzije po dobavljenem agregatu
	kg
	400

	
	PO POTREBI - GLEDE NA OBSOJEČI PODSTAVEK IN PRILAGODITEV NOVEGA AGREGATA
	
	

	
	
	
	

	22.
	Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
	
	

	
	
	m2
	14

	23.
	Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem miniziranju.
	
	

	
	
	m2
	12

	
	
	
	

	24.
	Protizmrzovalno sredstvo (za 30% mešanico glikol/voda) polipropilen glikol (antifrogen L)
	lit
	300

	
	
	
	

	25.
	Shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom. 
	kpl.
	1

	
	
	
	

	26.
	Napisne tablice z oznako elementov skupaj s pritrdilnim materialom.
	kpl
	1

	
	
	
	

	
	Predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku za uporabnika
	kpl
	1

	
	
	
	

	27.
	Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405.
	kpl
	

	
	
	
	1

	
	
	
	

	28.
	Izvedba meritev in ureguliranje veje porabnikov
	kpl.
	1

	
	Ponudnik preveri ustreznost pretoka transportne črpalke v kleti
	
	

	
	
	
	

	29.
	Polnjenje cevnega sistema hlajenja z vodo, odzračevanje, tlačni preizkus instalacije s hladnim vodnim tlakom 6 bar.
	kpl
	1

	
	
	
	

	30.
	Nepredvideni stroški
	3%
	1

	
	
	
	

	31.
	Izdelava delovnih načrtov ter PID načrtov izvedenega stanja.
	kpl
	1

	
	
	
	

	32.
	Preizkusno obratovanje z zagonom sistema, regulacijo vgrajenih armatur, meritve pretokov, tlakov in temperatur skupaj z izdelavo zapisnikov. Preizkusno obratovanje v času 72 ur.
	kpl
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	33.
	Transportni, manipulativni  in ostali splošni stroški
	%
	3


XXX (Oznaka javnega naročila)
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